EL LIBRO MAS COMPLETO SOBRE DISPOSICION EFICIENTE 
DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA COCINA 


ES INDISPENSABLE PARA QUIEN DESEE ORGANIZAR 
O REFORMAR ESTA DEPENDENCIA, PORQUE EN SUS 
NUMEROSOS CAPITULOS, CONTIENE TODOS LOS El 
MENTOS NECESARIOS PARA HACERLA COMODA Y 
AGRADABLE. 


Capítulos: Bases para una buena disposición de la cocina - puertas - 
ventanas - ventilación - comunicación con las habitaciones - centros 
de trabajo - ordenamiento de los centros de trabajo - almacenamien- 
10 - el mostrador bar - el lugar de comer - mesas reducibles y leva- 
dizas - el lavadero anexo a la cocina - ilu 


ción - cocinas compactas - 
bloques sanitarios - la cocina del mañana - materiales y colorido - 
intos ejemplos de cocinas. 


80 páginas de texto 
155 fotografías y dibujos 


que incluyen a las cocinas, diseñadas 

por los mejores arquitectos del mundo, 
Precio: $ 20.00 
Envío: $ 1,60 


ADQUIERALO EN LAS BUENAS LIBRERIAS 


ELM del Giabie 
1883 


sancionaba el Congreso Nacional 
la Ley 1347 1. autorizando al P. E, 
para ordenar la construcción de la 
actual Casa 


Gobierno, muestra 
“Casa Rorada", que cinco años 
después, en 1888, quedaba terminada 
A 70 años de tan memorable 
acontecimiento y por fe 


coincidencia, anexamos a muestro 


E“ ROSADO E 
HISTORICO 


que reproduce exactamente el tradicional colorido de la sede del 


muestras y detalles sobre ROSADO-HISTORICO “SUPER-IGGAM", 


o también el interesante artículo del Dr. Manuel María Oliver 
'Hisoria simiica del Fuerte de Banos Aires en tiempos de la dominación 
española y de la Casa Rosado que boy sepa 14 lagar". 


l 
o. Gustosamente ponemos a disposición de los señores Profesionales 
editado en un folleto especial. 


Znouicrora | 


¡San FABRICA 04 BALDOSAS TIPO ARRSELLA -TEJAS Y LADRILLOS PRETSADOS y MOBCIS 


SNE PEI 
EMPLEE EN 58U8 OBRAS 


TEJAS Y BALDOSAS 
Premiodas con sl Primos Qro Prem sm de ALBERDI 
ORGULLO DE LA INDUSTRIA ANGENTIMA 
PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: 


Administración: SANTA FE 882 - Y, A. 22936 - ROSARIO 
e el Reprecentente en Buenos Alree 


O. GUGLIELMONI 
AVDA, DE MAYO 634 - (Poo 19) - T. A 


EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 


20-21 


FABRICA DE CORTINAS METALICAS 


TOMIETTO 


A MALAS, TANULLAS DIOIMILALS Y GUAPA. ONOGLADA 


CORTINAS METALICAS 


y Puertas de Escape Escolbles 


"TOMIETTO" 


Ms 


en las plantas de 
producción de Siam Di 
están destinados a ses 
un interés común y 


productos 
indispensables pas 
desarrollo de la 


SEAN DI TELLA LTDA, 


Florida 602 - T.E 22-0011 - Avda. de Mayo 1302 > T. E. 34-098) 


INGENIEROS 
ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES 


Ganen tiempo y 
ahorren jornales 
en sus obros 


EN 
UN DIA 


COLOCAMOS 
TECHOS 0 
ENTREPISOS 
VI-ENGRA 


ORGANIZACION 


VI-ENGRA 


S.R.L - Cop. $ 245.000, 
FITZ ROY 1458 - Flgcrn 


T. E. 97-6875 23-2794 


NOTICIAS 


PROXIMO A SU FIN EL CONTROL DE AL 
QUILERES EN LOS ESTADOS UNIDOS 


EL CONTROL DE ALQUILERES PRODUCTI- 
VO SOLO A LOS POLÍTICOS 


Por Philip Dodd 


WASHINGTON, agosto 25.— Los Estados Unidos 

están finalizando uno de sus más importantes ex 

perimentos en socialismo apli 

ral de los alquileres, que ha transfer 

de una clase de ciudada 

a los inquilinos. 

Esta forma de 
na anticinf 


y gobiernos q 
lidad política de que som más los inquilinos que los 


Los economistas han evitado calificar de “robo” a 


control de alquileres, pero han demo sus efes 
tos paralizadores en la industria de la propiedad 
los que a su vez han privado a los inquilinos de 
viviendas. Las propias cifras del gobierno han m 


trado có ontrolados han resul 
do fuera de proporción con otros costos básic 

la economí 

Por ejemplo, hace un año las estadísticas del buró 


obrero mostraron que los alquileres estaban a sólo 
10.8 9% por encima del promedio 1935-39, en tan 
to que los precios de alímentos eran 130 % mayo 
res, ropa 127% y otros costos misceláneos de la 
vida 71,1%. Y los jornales 149 5% por encima del 
nivel de 1940. 
El control de alquileres, por 
los inquilinos con ingresos inf 
guerra quedaban autorizados por úkase gubernamen- 
tal a ocupar viviendas rentando tan sólo un ápice 
por encima de los-tipos de pre tar 
do con ello su propia renta real, en tant 
ios rehusados de su justa proporción del 
tuvieron que man 
sos infimamente en 


dos ra y post 


"nto en la renta nacion 
tener sus propiedades con ing 
comparación a los de sus inquilinos. 


Los burócratas ita 


o en general 


merced de patentados en 


de exprimirle el último níquel. 


Pero a los burócratas antojó de ignorar el hec 
que una mayoría de propietarios figura entre 

tribuyentes de renta baja. Un estudio realizado 
D. Gal Johmon, economista de la Universidad de 
Chicago, mostró en 1950 que los grupos de renta 
baja recibían más como ingresos por alquileres que 
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E A eta ireaiad 
SHERWIN-WILLIAMS 


PINTURAS + ESMALTES + LACAS BARNICES 


Losas Cerámicas 


Prefabricadas 
PARA 


ENTREPISOS - BOVEDAS 
TECHOS 


AHORRO DE CEMENTO HIERRO MADERA 
Y MANO DE OBRA 


. 
A Pedido Proveemos las Viguetas Armadas 
. 


2 Deere Ne 
LATERAMERICANA 


Fábrica; OTAMENDI - FON.G.BM. 
Adm. y Ventas: AYACUCHO 490 - Bs As. 
TE. 48-2773 


más vapor a menos costo 


CALDERAS — 
SYNCRO - FLAME 


LOS DISEÑOS MAS MODERNOS 
EN TODAS LAS CAPACIDADES 


Construídas en la Argentina totalmente de acuerdo a las normas de A.S.M. E. 
AMERICAN SOCIETY OF MECANICAL ENGINKEAS) 


Entregas rápidas a inmediatas 
LA LINEA MAS COMPLETA EN CALDERAS HUMO - TUBULARES 
Consúltenos sin compromiso 


: 
ico a na 
o Sociedad CALA. LLENAS 


MONTEVIDEO R-O,U. 


YI a 


FRISCA 3 


FABRICA DE REFRIGERADORES A 1GNI-ABSORCION 5.4 


Av. Evo Perón 2279 - San Fernando 


Un producto orgentino fcbricodo por ingenieros suizos 


Sr, Ingeniero, Sr. Arquitecto 


En la casa de departamentos que Ud. 


proyecta, elimine los costosos e incómodos 


sistemas de refrigeración central. 


riadas Solucione el problema con nuestras 


le una grande heladeras eléctricas “FRISKITA” que, 
8 DIMENSIONES: Alto 0,65 - Ancho por sus características y bajo precio, 
0,55 - Profundidad 0,57. > 
CAPACIDAD DO E son ideales para pequeños departamentos. 


Gabinete metál 
90 y enlozado interiorme 
cubetero. Ambos corr 
GARANTIA: 2 años. 


esmaltado a fue 
/0. Doble 
tes, dispo: 


Consúltenos y pondremos a su 


m referencias de colegas 


que ya están usándolas. 


Véala funcionar en 


6 FLORIDA 672 


OPTICA - FOTO - RADIO - DISCOS - 1v 


N ICIAS 


PROXIMO A SU FIN 
(Viene pág. IV 


lo que pagaban. El hecho se explica por la proper: 
sión de los pequeños 
quirir propiedades rent 


cago, por ejemplo, predon 


stas y los retirados a ad. 
1. En Chi 


los pisos de dos apar 


PREMOL | ::::-:-=-=> 


OFRECE EL NUEVO TIPO DE duda indicaba que los propict 


men ingresos “señaladan 


10sA PREMOL 50 hh ;.. +05 5000 00 io soriano 


a IO 
SIN ENCOFRADO : 

Cno jols y Richard Uller añallas de 3 
LISTA PARA COLOCAR dad en Chicago, culpan al co 


EN TECHOS Y ENTREPISOS. 


GARANTIZAMOS LA CARGA REGLA: 
MENTARIA DE 520 KOS, POR MI! 


na fala escasez de 


el mán 


na sola pe 


APROBADA POR MUNICIPALIDADES 
Y EL BANCO MIPOTEC. NACIONAL 


jerno han ocupado viviendas sm 


LAI, CÁLCULOS Y PLANOS MUNI regulación también ha propendido a seducir la 
e De RRE Venas del cado y, dela, 


DESCUENTOS PARA PROFESIONALES tar nuevas cor 


trol. por estos expertos el deterioro del standard de 
fabricación y la reducción del mantenin 


Durante la Primera Guerra Mundial no existió con 


AN a 
LSO DE MUS A 


Howo 245 $ 60. tos de alquileres fi 


De 2450 295 4.01 quileres equitativo 
29. 340 4 63 poblaciones las agencias existentes AS 
341. 395 4 68 mas similares, 

396. 435 3 68, É 
A ero Los comités establecieron normas justas de alquilere 
470 372 y mediante la persuación y la opinión públi 


5 
501: 50 $79.50 t 


de que los propietarios las obwervaran. Si 
to puede medirse por el hecho de que en 191 


Se conmwuyen homo alquileres se elevaron solamnte un 9 5%, compar 
exo con 23 9% de aumento en el costo general de la vid 
Pero al advenir la Segunda Guerra Mundial, los jar 
tidarios del Nuevo Trato no perdieron tiempo cn 
S llegar a aplicar el control de alquileres federal, un 


oFCHAS procedimiento en uso en las naciones curopras desde 
DIAGONAL MORTE 943 - 1. E 35.5388 - 1. AIRES Y la Primera Guerra Mundial que se mantenía aún vi 
gente, El argumento a que apelaron fué el de que la 

FABRICA. depresión económica de los treintas mo había per: 
AY. DE_1OS ComsmmuvenTEs 6980 - san marnm BY) auitido la construcción adecuada de viviendas 


Un año amtes de Pearl Harbor, una comisión aceso 
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Vil tan 


FABRICA ARGENTINA OTIS 
Av. PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA 3415/23 


FABRICACION ARGENTINA DE MAQUINAS, 
MOTORES, CONTROLES, CABINAS, PUERTAS, 
Y DEMAS ACCESORIOS 


OTIS 


ELEVATOR COMPANY 


CON ORGANIZACIONES EN 457 CIUDADES DE 53 NACIONES 


sm 1 


¡ / A 2 JOYAS Para Construcciones 


Materiales, 
Equipos e 
Instalaciones 


MN AGAR, CROSS a Co. Lro. 15) 


PRODUCTOS NOBLES 
PARA UN MEJOR VIVIR 


Tanto en la ciudad como en ol campo, el progreso ende a mojo- 
máiciones de vidaTteria comunidad. Para lograrlo, 0s 


A IX 


ruidos 
molestos? 


Con la máxima economía 
obtendrá la mejor alslación 
acústica de entrepisos. 


ES echo ya reconoció que la nica solución 140 
PISO FLOTANTE 
(FLOATING. FLOOR) 


OPTIMA Als 
LACION ACUSTICA, SENCILLEZ DE APLICACION, BAJO 
COSTO. "PESO REDUCIDO, . INCOMBUSTIBILIDAD: 
IMPUTRESCIBILIDAD sin 


SU PROPIEDAD AUMENTA DE VA- 


LOR RESOLVIENDO EL” "GRAN 
PROBLEMA 


P.A.M.P.As. s.r.1. 


LAVALLE 1523 - 1. E. 30-2927 
BUENOS AIRES 


XI 


NOTICIAS 


PROXIMO 4 SU EIN 
(Viene pág. VII, 


ra para la defensa nacional hizo un estudio de la si 
tuación de alquileres En abril 
Harbor, se creó 

por orden 


de 1941, ocho meses antes de 


la oficina de administración 
presidencial y se le autorizó a plancar un programa 
de control y recomendar legislación. Dicha oficina 
ercó 200 comités de “alquileres equitativos” del ti 
po de los de la Primera Guerra Mundial pero « 


quejaba de que no se lograban resultados satifacto: 


rios si_npoderes legales de compulión. 
Tan pronto se inició la guerra, diciembre 7 de 1941 
la O,A,P, aceleró su actuación. Por ley de control de 
precios de enero 30, 1941, quedaba autoriza 
establecer y hacer Cumplir 

áreas de la defensa en todo el país. 
Entre marzo y abril 1942, la O.A.P desig 
dde alquileres para 
86 millones, Quedaron 
1942, en la mayoría de las árras, pe 
Rores' fueron retrollevados a los niveles de enero | 
1941 

León Henderson, consejero. económico 
del Nuevo Trato, encabezó la O.A.P. desde su inicio 
en abril de 1941 hasta enero de 1943 y sostuvo con 


a para 
pes de alquileres en 


con una población de 


ados como de mi 


tinuas peleas con el Congreso, En una ocasión cl 


fallecido Senador Taft calificó sus actuaciones de 
“absolutamente. ilegales” usurpación de pre 
rrogativas congresionales. AL dimitir Henderson su 


retirada se celebró en L 
del Congreso". 
Henderson fué sucedido por el ex-Senador. Prentis 
Brown quien duró sólo 10 meses y fué a su vez su 
cedido por Chester Bowles, 

cios. Bowles tuvo también 


colina del Capitolio como 


specialista en anu 


roncas con el Con 
greso pero bajo la presión de la emergencia de gu 

rra sus poderes y facultades se mantuvieron intactos 
por un Congreso regañón. La O.A.P, se vió llevada 
a los tribunales, no obstante, para mantener sus po 


eres de control. El primer caso surgió en mayo 194 
en el que un inquilino de South Bend, Indiana, de 
mandó a su propietario en un pleito “amistoso” pa 
ra poner la ley a prueba. El Tribunal Supremo dex 
timó el caso como de “Connivencia y sin interés pú: 
blico 


En agosto de 1 
declarando inconsti 


un juez federal de Georgia fall 
lonal el control de alquileres 


y atacó a las agencias gubern “quienes ap 
úrentemente consideran la Constitución un instrumen 
to pasado de moda”. El Tribunal Supremo anuló 


ese fallo en marzo de 1944 


En el verano de 1943, la comisión de hanca de la 
Cámara reportó que la O.A.P. había estabilizado los 
alquileres pero criticó la actuación “autocrática” de 


dicha agencia. 
En noviembre de 1943, la O.A.P. reportó que los pro: 


(Cont. pág. XVI 


orientación y categoría es lo que ha logrado ampliamente 


Oueraliio 


| A en los ples problemas de la construcción. 

La Piedra Róxica QUERALTIC constituye el mejor 
ouxiliar de todo profesional de la construcción, 
imprimiendo, en materia de revestimiento de frentes o 
interiores, un sello de verdadera distinción y belleza. 


con un simple golpe 


unemente KCOMOMICA por precio y [aci colocación 


1 M.0.P. de la Nación, el LEAL. de la Pron: de non 


EXPOSICION Y VENTA 
CONSTITUCION 1 


T. E, 26- 6373 - 6462 
BUENOS AIRES 


O 1] 


Cuando se da por terminada 
una obra, en aquel mismo ins- 
tante se inicia “la prueba final 
a cargo del tiempo” 


Día tras día, durante un tercio 
de siglo, ha demostrado el 
mento portland “San Martin” 
cuán victoriosamente tal 
prueba. 


Y el Tiempo... indefectiblemente, 
dice la verdad. 


COMPAÑIA ARGENTINA 
DE CEMENTO PORTLAND 


—_ AÑ 


XV sra 


CS Al ¡DAD! Ó 


Use siempre 
lo mejor 


BARNICES 


AO coñas DAS 
Administración Maro. 


XV 


LA CALIDAD QUE 


DESTACA! 


Cuando un es 
o un avión, ha sido pintado con 
Pinturos APELES, se destaca de sus si- 
milares por su distinguido apariencia, 
APELES protege, destaca y embelle- 
ce. Recuerde que hay un tipo de 
Pinturos APELES, para RENDIR MAS 
en cuntguier especialidad requerido, 


Jo, un barco 


PINTURA 
A PRUEBA DE TIEMPO 


LA PROTECCION MAXIMA 
EN MATERIA DE PINTURA 


ARQUITICTURA 


NOTICIAS 


PROXIMO 4 SU FIN 
Viene pág. XII 


pietarios de Chicago ganarian sólo un 55 
ese año que en 1942 debido al control con un au: 
mento de 39% en costos de 


ningún paso para alivia 


la guerra el Congreso prorrogó la legisla 
ción de control de alquileres, alcanzando la última 
ley hasta junio 30 de 1946. En exta fecha después 
de un nada la guerra, ya la nación 
¿dispuesta a reducir su carga burocrática, el Congro 
so restringió los poderes de la O.A.P. El Presidente 
Truman votó la medida y solic 


tiva. Durante un mes después pre un control 
general de precios inclusive de los alquil 
Mr. Tr 


Se pasó una mueva ley que fa 
¿que censurando al Con 


ciente reque 
la OA. 


a suprin 
mó el de alqui 


ntroladas, En 
+ pero se le transl 


regando 88 zonas a 
diciembre cesó en sus fune 


les la OTC 


Por primera vez fueron at 


ados los cont 


alquileres en e 
a cuartos de hospedaje en tránsito en he 
alivió la reglamentación d casos “gravo 
propietarios 


Por esa época la oficina de OTC. libró una 
orden autorizando 10% de aumento global de los 
alquileres pero Mr. Truman la vetó en medio de 


acusaciones de "politiques” en cl Congreso, pero él 


que había que mantenene: firme ante la in 


Mación, 
El 80 


Woods, superv 
noviembre de 19 
la nueva ley de ilegal. Falló él que el 
podía controlar alquileres en tiempos de 
ro el Tribunal Supr 6 


El Congreso de muevo se 
prórroga hasta marzo 

localidades libre: determina 
una corte especial de emergencia 


pero concedió a la 


a de 1948, el 
roga de dos año 


Después de la vic 
bierno trató de logr. 
ro el Congreso aprobó, 
ol de alquileres po 

Estados y comunida 


(Com. pág. XVII 


ENTRADA PROHIBIDA! 


PARA EL FRIO, EL CALOR Y LOS RUIDOS 


Haga cumplir esta orden, 
dotando a su casa, oficina, 
toller o comercio, del bienes- 
tor que brindan estos moder- 
nos y decorativos materiales. 


HARD - BOARD 

Toblos duros de 

gran duración y 

volor decorativo 
le 


PANELES ACUSTICOS 
KREG - O - TEX 
PANELES ACUSTICO: 
ETERNIT 
MATERIALES AISLANTES 
TERMICOS Y SONOROS 


NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 


le asesorará gratuitamente so- 
bre todo problema de revesti- 
miento, oislación y de corrección 
acústico, con estos modernos ma- 
terioles. 


TENEMOS EXISTENCIA PERMANENTE DE TODOS 
LOS TIPOS Y MEDIDAS Y PODEMOS RESOLVER 
SU CORRECTA COLOCACION. 


KREGLINGER Lroa. 


COMPAÑIA SUDAMERICANA 
CHACABUCO 151 BUENOS AIRES 1.E.39 Av.2001-8 


uetmcrosa XVII 


CÓNCARO 


prota 


QUILMES 


NOTICIAS 


PROXIMO A SU FIN 
Viene p 


xvi 


redujo los créditos a “Ti 
zado a suprimir al: 


te de las zonas con- 

trolad: 

Otra pruch 
1 Juez 


la ley de 


julio: de 1949, 

en Chicago 

era. inconstitucional 

abajo esa sentencia 

ar la guerra de Corra, el Com. 
ol de 


alquileres, 
la medida por el 


almente 4 
1952, con autoridad y 
» que regían antes de 


Mr. 1 


Corea, 
a prórroga has- 

que hasta el 
ulvertencia de que esa yo 


van Wermeckerken, Thomas y Cía. 


CHACABUCO 482 - 1 £ 33-23807 


Pero al tomar posesió 
una extensión del co 
Congreso se la otorgó hasta juli 
do el control Federal 
aquellas adya 


próximo. El 
31, pero permiti 


zación para controlarlas 
En julio 31 1 

des, incluyendo 
“tranquila y orden 
ciación Nacional de Centros de 


minó el 


ntrol de alquileres en 1.400 


(De la Revista Ni 
La Habana). 


la Propiedad Urbana 


MOVILIZACIÓN DE PERSONAS EN URBES 
MODE! 


Hechos significativo: 
problema de la 


sobre el creciente 


Uno de los pr 
moderna y, al mismo tiempo 
y menos comprendidos, es el de 


más in de la ciudad 


discutidos 


jorar su sistema 


(Con. pág. XXI) 


TARUGOS DE FIBRA Y BULONES 
DE EXPANSION PARA SUJETAR 
MAQUINARIAS, MOTORES, 
TRANSMISIONES, Etc. 


Anqurrtcrura 


SI UD. TIENE QUE RESOLVER... 


algún problema de decoración, encontrará có- 
modo y útil tener a la vista mumerosos ejemplos 
de arreglos de interiores realizados en la Argen- 
tina y en el exterior. En ellos hallará muchas en: 


dor, el bar, el dormitorio, el cuarto para niños, 
cocina, el baño, son los temas que Ud. encon- 
trará abundantemente ilustrados y comentados en 


La Decoración de Interiores 


tes fotografías de ejemplos de decoraciones rea- 
lizadas en los últimos año. 


PRECIO $ 32,— 


PIDALO EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS 


Suc. JUAN B. CATTANEO sx. 


CAPITAL $ 1.200.000.- 
CORTINAS DE ENROLLAR 


Proyección a la Venecione 
Sistema Automético 


“8 en 1” 


PERSIANAS PLEGADIZAS 
DE 


ALUMINIO Y MADERA 
“VENTILUX” 


EXPOSICION Y VENTAS 


GAONA 1422/32/36 * Buenos Aires * T. E. 59-1655 y 7622 


netimicrosa XIX 


Joseph V. HUDNUT 


LAS TRES LAMPARAS DE LA 
ARQUITECTURA MODERNA 


De estas consideraciones cbtendre un segundo principio en. diseño, 
que creo tan fundamental como el que he dejado establecido, La ex: 
presión es la ley suprema de la arquitectura, y esta expresión está 
limitada u idens y sentimientos que se relacionan con la vida en »u 
Jorma general o colection. Por más original que sea para su propia 
experiencia, por más profundamente que sea conocido y sentido, el 
tema de un arquiteto es una experiencia, no intima y persona, sino 
en algún grado conocida por todos los hombres 

La arquitectura es muda ante la felicidad o el sufrimiento individuo 
Ni el amor ni el odio, ni los celos o la ira, la desesperación 0 la 
esperanza pueden ser expresados en el lenguaje de la piedra y el 
acero, a menos que, antes a estos álimos se les tramlorme en poe 
siones de la sociedad. Para ser fundidos en la arquitectura, deben 
convertirse en experiencias compartidas. No significo, por. supuesto 
que las emociones engendradas por recuerdos, no puedan Hlotar eu 
el ambiente de una casa, n que las formas arquitectónicas, —a tra- 
vés del más misterioso agente, cual es la asociación de idess—, no 
puedan tomar el lugar de profundas fuentes para el sentimiento: pero 
debe ser obvio que estas no son experiencias colectivas o compart- 
das, sino. puramente personales. 

Es genio en arquitectura aquél que dominando los medios de expre- 
són, siente la belleza y el significado de la vida general de la hu- 
manidad, con mayor claridad e intensidad que los demás hombres. 
La belleza más conmovedora en arquitectura es la expresada por la 
catedral: pero la grandiosidad y promesa del estado pueden también 
ser exhibidas en ejemplares nobles: y la arquitectura siempre ha sido 
solicita con la aventura revivida un millón de veces cada día y las 
Iealtades eternamente confirmadas, que son los cimientos seguros de 
la vida familiar, Nuestras insituciones pueden relatar sus. historias 
ruediante los edificios que las visten, y las ciudades, como Venecia, 
pueden proclamar en la arquitectura su poder y esplendor 0, como. 
Atenas, su sereno orgullo y su piedad; y puede ser que también 
nosotros expresemos, en la forma que damos a un mundo moderno, 
alguna dignidad y promesa en la vida de la humanidad como con: 
Juano: 


Precio. del ejemplar $ 12.- 
Adquiéralo en las buenas Librerías 


a 


Prólogo y Traducción 
del Arquitecto 
JORGE V. RIVAROLA 


"Asi como el esculior modela la arcilla, el arquitecto: modela su 
edifico, sujeto a mil tiranias del uso, de obligaciones técnicas, cos- 
os, condiciones de la ubicación, y fantasias de los cllemes. El sed. 
ne, conforma y deline volimenes y masas: establece sus relaciones 
entre xl y con el todo: en cada uno agrega o quita; vigoriza o su 
prime, simpliica, elabora, retuerce. En tanto cuanto un arquitecto 
e empeña por la expresión, el se empeña por la forma 


"Nuestra mueva arquitectura está así fundada sobre una aspiación, 
mo sobre una realidad. Nuestros arquitectos, por regla gener 

nos aseguran dignidad o gracia alguna en muestro presente plan de 
vida, porque no pueden hallar ninguna sino tan sólo una perfección 
de bienestar, dentro de un plan a ser inventado de aqui a poco. 
Nuestros arquitectos están poseidos, no por imuiciones de grandio- 
sidad en la naturaleza del hombre, sino por un sentimiento hacia 


que ellos destruyeron, nos dieron el terre esplendor de un universo 
material arrastrado por la gran ola de la evolución que también a 


“La aridez de muestra mueva arquitectura —su severidad de plano 
y contorno, su precisión, su devoción a lo concreto—, mo surge, cos 
mo suponen muchos tradicionalitas, del adelanto de muestras ien- 
cias. Surge más bien, de la derrota de muestro arte: del fracaso de 
nuestros arquitectos para hacer uso de las muevas formas tecnoló- 
¡lcax como elementos de la forma artística. Nadie puede detener el 
ipido progreso de muestras ciencias de la construcción o de nues 
ras técnicas de planeamiento, y ningún arquitecto desearía paral: 
zarlas ni tan sólo un lnstamte. Pero es esencial que las ordenemos 
hacia alguns armonia con el espirito humano. 
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Esta casa se halla situada en medio de un olivar y a unos cien 
metros sobre el nivel del mar; el terreno es en pendiente y 
está ubicado en la costa del pintoresco golfo de Tígullio (al 
5, E. de Génova) 
En una construcción ya existente en los límites del terreno 
«el cual abarca varios miles de metros cuadrados 
al personal de servicio, caseros y jardinero, de tal modo qu 
la casa principal esté destinada solamente para alojar a los 
propietarios y sus huéspedes 
La piscina, la biblioteca, el bar, son elementos indispensables 
en la vida de una persona que desca permanecer apartada 
del ruido y la promiscuidad de las playas y ciudades, con la 
powibilidad de realizar una activa vida social basada en la 
concurrencia de numerosos amigos, muchos de los cuales pue 
dan ser hospedados en la residencia por algunos días 
El terreno rocoso y en pendiente obli 
cie de plataforma horizontal sobre la cual se erigió la casa, el 
acceso a la misma se logra por medio de una amplia esc 
linata que parte desde la ruta. Al resto del terreno se pro: 
curó en lo posible dejarlo como cra primitivamente, para lo 
cual se fueron distribuyendo las distintas edificaciones de mo- 
do de evi árboles, de ahí la forma ca 
prichosa q 
La casa está sistemada p 
prende una espaciosa sal: 
que establece sepa 


se ubicó 


se le dió a la piscina. 


de estar con una chimenca central 
entre el living y el comedor, un hall, 
la biblioteca, la cocina, el office, tres dormitorios y dor baños. 
Atravesando el office se puede llegar al guardarropa, al bar, 
al subsuelo y al piso superior que está formado por un peque 
ño departamento para huéspedes (habitación y b 

gran terraza, 

La amplia pared de vidrio que 
ving comedor y del hall, con estructura de 


rca el frente S. E, del li 
¡uminio anodizado, 


> 
9 
E 
> 
z 
z 
E 
> 
3 
o 


CAMILLO MAGNI, Arq. 


130 


RESIDENCIA EN 


Italia 


RAPALLO - 


está compuesta por grandes paneles 
mitir, si así se lo desea, que los int 
larga y asoleada terraza exterior, Dicho vent 
bientes de estar ha o de Tigullio donde se halla ubi 
cada la ciudad de Rapallo. 

La construcción está basada en una estructura de cemento 
armado y paredes de piedra a la vista. El revestimiento de la 
fachada principal y del alero de la terraza correspondiente al 
living-comedor se hizo con listones de pino tra barnizado co 
lor natural con accite de lino cocido. El parapeto de la terra 
za es de hierro con un protector de vidn 

mano de aluminio anodizado blanco, El piso de los interiores 
y el revestimiento de Jos baños se realizó en mármol de diver 


sos tipos y colores 
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Un gran arquitecto mira más allá de las jactancias 
técnicas de los proyectos de hoy, de los monumentos 
personales y de las etiquetas de estilos y sugiere cómo 
pueden los Estados Unidos, tener mejores arquitectos 
y mejores edificios. 


OCHO 

PASOS 

HACIA 

UNA 

SOLIDA 
ARQUITECTURA 


Por: 


WALTER 
GROPIUS. 


En otro tiempo Director de la Escuela Graduada de Diseño 
de Harvard, a practicante en Boston, el Dr. 
Walter Gropius recibió recientemente el primer premio de 
San Pablo (Premio Nobel de la arquitectura) “por sus nota- 
bles contribuciones en el compo de la creació 

y de la educación arquitectónica”, En este articulo, declara 
que la Escuela Internacional de Arquitectura, de la que él es 
parte importante, nunca pretendió desarrollar un estilo, y mio 
cho menos un estilo internacional; fué un esfuerzo para des. 
cubrir: 1) Qué clase de edificios necesita la sociedad de hoy 
y 2) cuáles son los caminos más eficientes y felices para pro: 
ducir esos edificios. Entre las ocho contestaciones a esas pre- 
guntas, el Dr. Gropius hace resaltar la necesidad del trabajo 
en equipo en las operaciones constructivas y la necesidad de 
que el arquitecto se convierta en un dirigente calificado, al 
mismo tiempo que en un servidor de la sociedad. 
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Olvidar la batalla de los estilos y ponerse a trabajar en 
el desarrollo de una arquitectura para una vida mejor, 


La arquitectura moderna no representa unas pocas ramas nue- 
vas de un viejo árbol, es un crecimiento nuevo que arranca 
desde las mismas raíces. Esto no quiere decir, sin embargo, 
ue scamos testigos del advenimiento repentino de un “muevo. 
estilo”. Lo que estamos viendo y experimentando es in movi- 
iento de flujo que ha creado una perspectiva fundamental- 
mente diferente en arquitectura. Su filosofía subyacente se 
enlaza bien con las grandes tendencias actuales de la ciencia 
y el arte, reforzándolas contra aquellas fuerzas que tratan de 
bloquear su avance y retardar el creciente poder de sus ideas. 
El incorregible impulso de los críticos de clasificar los movi- 
mientos contemporáneos que están todavía en flujo, pon 
olos primorosamente en un féretro con la correspondiente 
etigueía mencionando el estilo, ha aumentado la difundida 
confusión al apreciar las fuerzas dinámicas del nuevo mov 
miento arquitectónico y urbanístico. Un estilo es la repetición 
vontinuada de una expresión que ha quedado ya establecida 
“antes, como el común denominador para todo un perilodo. 
Pero la tentativa de clasificar e interpretar el arte y la arqui- 
tectura viviente, que están todavía en el estado formativo como. 
;n “estilo” o “to”, sirve más para asfixiar que para extimu- 
Jar la actividad creadora. Vivimos en un periodo en que esta- 
mos tentando de reorganizar toda nuestra vida: la vieja socie 
sc hizo pedazos ame el impacto de la máquina: la nueva 
está todavía en formación. El flujo del crecimiento conti- 
muo, el cambio en la expresión de acuerdo a los cambios 
en muestra vida, es lo que importa en nuestro trabajo de pro- 
yectar, y mo las caracteristicas de un estilo potencial. 
Y como puede ser de engañosa una terminología precipitada! 
Analicemos, por ejemplo esa designación tan desgraciada de 
*El Estilo Internacional”. No es un estilo, porque todavía es 
en flujo, y no es internacional, porque su tendencia es lo opues- 
1o, es decir encontrar expresión indigena, regional, derivadas 
del ambiente, el clima, el paisaje, los hábitos del pueblo. Los 
estilo, en mi opinión, deberían ser mencionados y esbozados 
pr los historiadores solamente par los peros Pesados. En 
presente, carecemos de la actitud desapasionada necesaria 
para nara e lo que está ocurriendo. Como seres 
somos vanos y celosos y eso distorsiona la vis 
objetiva. ¿Porqué no dejar, entonces, que los historiadores 
uros escriban la historia del actual crecimiento de la arqui- 
lectura, y nos ponemos a trabajar para contribuir a ello? 
Dejemos también a los historiadores la cuestión de la influe 
cia de un arquitecto u otro. En una época en que los espirit 
guía de la humanidad tratan de ver los problemas humanos 
de la tierra como interdependientes, como un mundo, cual- 
quier prejuicio chauvinista nacional” respecto a la participa: 
ción que a cada uno cabe en el desarrollo de la moderna ar- 
quitectura, debe resultar en una influencia estrecha y li 
dora. ¿Para qué poner a partir cabellos respecto a quien 
influenció a quien, cuando lo único que realimente importa es 
si los resultados alcanzados sirven para mejorar nuestras vi- 
das? Yo me atrevo a afirmar que todos mosotros estamos mu- 
ho más influenciados hoy unos por otros que los arquitectos 
de otros tiempos por causa del rápido desarrollo del intercam- 
bio y la intercomunicación. 
Fo debe ser biemenido ya que nos eniquee y promueve un 
ienominador común de comprensión que tanta falta hace. 
(Vo trato de alentar a mis alumnos para que se dejen influen- 


ciar por las ideas de otros, en tanto se sientan capaces de 
“abxorberlas y digerirlas y que les den mueva vida cn un con- 
texto que represente su propio enfoque al proyectar) 


Proyectar edificios para acomodar los rasgos flexibles y 
dinámicos de la vida moderna y no para servir como 
monumentos al genio del proyectista. 


Si miramos hacia atrás para ver lo que ha sido realizado du- 
rante los últimos 30 o 140 años, encontramos que casi hemos 


modernas. Este tipo de arqueología aplicada está derriién- 
dose ante el furgo de nuestras convicciones 1) que el arquí- 
tecto debería concebir los edificios no como monumentos, sino. 
«omo receptáculos para el correr de la vida que cllos han de 
servir y 2) que su concepción debería scr bastante flexible 
para crear un ambiente adecuado para absorber los rasgos di- 
"amicos de nuestra vida moderna. 

Sabemos que una obra de arquitectura de cualquier estilo, 
no satifacerá nunca tal demanda, pero a veces olvidamos que 
:s tan fácil erear una moderna camisa de fuerza como una 
Tudor — particularmente si el arquitecto encarra su labor 
solamente con la intención de crear un monumento a su pro: 
pio genio. Este arrogante concepto equivocado de lo que un 
arquitecto. debería ser, frecuentemente prevaleció, aún de 
pués que se había realizado la revolución contra el eclecticis- 
mo, Proyectistas que estaban en busca de una nueva cxpa 

sión, frecuentemente superaron a los eclécticos al esforzarse 
por ser “diferentes”, al buscar lo único, aquello de que no 
ve ha oído hablar, la jactancia técnica, 

Este culto del yo ha demorado la aceptación general de lay 
sanas tendencias de la arquitectura contemporánea. Restos de 
esta mentalidad deben ser eliminados antes que el verdadero 
espíritu de la revolución arquitectónica pueda arraigar entre 
la gente en todas partes y producir una forma común de ex- 
presión de nuestro tiempo, después de casi medio sielo de 
Emayo y error. Esto presupone una actitud determinada del 
nuevo arquitecto para dirigir sus esfuerzos hacia el encuen- 
¡ro del mejor denominador común, en lugar de orientarlo hacia 
la búsqueda de la creación exótica, las ideas preconccbidas 
de forma, ya sean el resultado de caprichos personales. o de 
vstilos a la moda, tienden a forzar la corriente de la vida 
en un edificio dentro de cauces rígidos y a estorbar las acti 
vidades maturales de la gente para las que el edificio se ha 
construido. 


Diagnosticar las reales necesidades del cliente y darle un 
edificio comsistente. 


Lox precursores del nuevo movimiento en arquitectura, desa- 
rrollaron metódicamente un nuevo enfoque de todo cl pro- 
blema de “Proyectar para la vida”. Interesados en relacionar 


su trabajo con la vida de la gente, trataron de considerar la 
unidad individual como parte de un conjunto mayor. Esta 
idea social contrasta fuertemente con cl trabajo del arquitecto 
egocéntrico, tipo prima-donna, que forzaba al cliente intimi- 
dado a aceptar sus fantasías personales, creando monumentos. 
solicitarios de significación estética individual. 
Yo no quiero significar que nosotros los arquitectos debamos 
aceptar docilmente las opiniones de los clientes. Debemos con- 
dlucirlos a una concepción que nosotros debemos formar para 
vonforntarse a sus necesidades. Si mos llama para satisfacer 
“algunas de sus fantasias y caprichos sin sentido, debemos en- 
contrar cuales son las necesidades reales que puede haber de- 
trás de csos vagos sueños y tratar de conducirlo hacia un en- 
foque consistente e integral. No debemos economizar esfuerzo. 
por muestra parte para convencerlo terminantemente y sin 
|, Tenemos que hacer el diagnóstico de lo que el cliente 
necesita con toda la fuerza de nuestra competencia. 


o e alo cited ió 
A cecontricón pr penr la efi del ito y 4 
dote de jc rt, 


Cuando un hombre está enfermo, ciertamente no pretenderá 
decirle al médico cómo debe curarlo. Los arquitectos rara vez 
von tratados con tanto respeto. Si no hemos sido bastante com- 
úpetentes para merecer que se mos tenga confianza, es mejor 
asegurarnos de que lo seremos en el futuro — en diseño, en 
construcción y en economía, tanto como en la concepción 10- 
cial que abarca low otros tres componentes de nuestro trabajo. 
Si_no conseguimos ser altamente competentes en todos sos 
campos o si esquivamos la responsabilidad al guiar el camino, 
os reducimos al nivel de técnicos menores. 

La arquitectura necesita dirección y convicción, si es nece 
rio aún desafiando al cliente, Tal coxa no puede ser decidida 
por los clientes, ni por encuestas populares, que frecuentemen- 
le revelarán solamente que se quiere continuar con lo que se 
conoce mejor. 


Hay que hacer mejor uso de la ciencia y la máquina 
para sercir la vida humano. 


Se está realizando una discusión que distoniona las finalida- 
des de la arquitectura moderna y que por lo tanto necesita 
clarificación. Nosotros vimos decir: “El acento moderno está 
en la vida, no en la máquina” y el slogan de Le Corbusier 
“La casa es una máquina para habitar” es cos superada, Con. 
ello va un retrato de los precursores del movimiento moderno. 
como hombres de rígidas concepciones mecánicas, adictos a la 
slorificación de la máquina y casi totalmente indiferentes a. 
los íntimos valores humanos. Siendo yo mismo uno de esos 
monstruos, me pregunto como he podido sobrevivir con tan 
magros recursos. La verdad es que el problema de como hu- 
manizar la máquina estaba en primer plano en muestras pri- 
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"meras. discusiones y que un nuevo modo de vivir era el foco 
lemuestros pensamientos. 

Para poner a punto nuevos smedios que sirvieran fines huma- 
nos, el Bauhaus por ejemplo, hizo una intensa tentativa por 
vivir lo que predicaba y encontrar el equilibrio en la lucha 
por satisfacer las demandas utilitaria, estéticas y psi 
cas. La máquina y las muevas potencialidades de la cien 
fueron de gran interés para nosotros, pero el énfasis no fué 
puesto en la máquina mismo sino en el mejor uso de la m/ 
¿quina y de la ciencia para el servicio de la vida humana. Mi 
ando hacia atrás, encuentro que en nuestro tiempo nos he- 
mos ocupado demasiado poco de la máquina, no demasiado. 


Búsquese la genuina expresión regional, pero no apo- 
emblemas y fantasias locales. 


Otro factor de confusión en el desarrollo de la arquitectura 
moderna es la aparición de tiempo en tiempo de desertores 
de muestra causa que vuelven al celesticiamo del siglo XIX, 
por falta de fuerza para seguir consistentemente adelante cn 
un rejuvenecimiento que nazca desde las raíces. Los proyectis- 
tas vuelven a los rasgos y fantasias del pasado, a fin de mez- 
«larlas con el diseño moderno, creyendo ingenuamente que 
ello va a crear una gran popularidad de la arquitectura mo- 
dema. Son demasiados impacientes para alcanzar su meta por 
medios legítimos y así ellos sólo suscitan un nuevo “it 

lugar de una genuina expresión regional. El verdadero carác- 
ter regional mo puede ser encontrado a través de enfoques 
sentimentales o imitativos, incorporando ya sca viejos emble- 
mas o las más muevas modas locales, que desaparecen tan 
pronto como aparecen. Pero si se toman las diferencias básicas 
impuestas al proyector arquitectónico por las condiciones cli- 
míticas de California, por ejemplo, frente a las de Mascachu- 
sets, se pondrá en evidencia que diversidad de expresión pue- 
de resultar de este xolo hecho si el arquitecto quiere usar las 
condiciones extremadamente opuestas de las relaciones exte- 


Hay que extender la educación arquitectónica al cam- 
po de la construcción para obtener un mejor equilibrio 
entre el conocimiento y la experiencia. 


Un problema que tienen todas las escuelas de arquitectura en 
común es éste: en tanto muestra enseñanza tenga por centro 
la platónica mesa de dibujo, estamos perpetuamente 

ligro de producir el “proyectista precoz”. Porque es casí 
table que la falta de experiencia práctica cn el campo dela 
«onstrucción, en las.artesanías y en los procesos constructivos, 
conduzca a lo menos estudiantes 2 una pronta aceptación de 
las ideas corrientes sobre estilos, novedades y clichés, Esta es 
la consecuencia de un training demasiado académico, Por lo 
tanto, cualquier oportunidad de incursionar en el campo de 
la construcción y de tomar parte en todas o algunas de las 
fases del proceso constructivo deberían ser rápidamente apro. 
vechadas por el joven proyectista como una disciplina esencial 
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para establecer un equilibrio entre el conocimiento y la ex- 
periencia. 
. 


Agrézuese actividad comunal a la actividad de la oficina, 
para llegar a ser un dirigente a la vez que un sercidor, 


o ser un servidor 6 un dirigente? La contes- 
ia en lo que he dicho, es simple; póngase 
en lugar de una “o”. Servir y dirigir parecen ser 
interdependientes. El buen arquitecto debería servir al pueblo 
y simultancamente mostrarse capaz de real dirección basada 
en una real convicción: dirección para guiar a su cliente, as 
como al equipo de trabajo a quien se le ha confiado la obra. 
La capacidad de dirigir no depende del talento innato sola- 
mente, sino en mucho mayor grado de la propia intensidad 
convicción y desco de servir. ¿Cómo puede alcanzar esa 
reta? Los estudiantes me han preguntado frecuentemente qué 
les puedo aconsejar hacer, para que lleguen a ser arquitectos 
independientes después de dejar la escuela y como pueden 
tar la necesidad de abandonar sus convicciones en una s0- 
ciedad todavía muy ignorante de las nuevas ideas en materia 
de arquitectura y urbanismo, Mi contestación es ésta: 
El ganarse la vida no puede ser la única ambición de un hom- 
bre joven que quiere, por encima de todo, realizar sus ideas 
Su problema es, por lo tanto, como mantener la integridad 
de sus convicciones intacta, como vivir de acuerdo a lo que 
se predica y al mismo tiempo ganar lo necesario, Puede no 
ener éxito al buscar de trabajar con un arquitecto que tenga 
las mismas ideas y que pueda servirle de guía. Entonces yo. 
sugeriría tomar un empleo cualquiera donde pueda hacer va- 
ler sus condiciones y mantener alerta su interés por un esfuer- 
20 consistente en las horas libres. Tratará entonces de organi- 
«un equijo de trabajo con dos o tres amigos de lucares 
«ino, se buscará un tópico vital dentro de la propia comu- 
idad y se tratará de resolverlo, paso a paso, mediante trabajo 
de grupo. Se pondrá en ello un esfuerzo incesante y entonces 
un día u otro se estará en condiciones de ofrece al público 
una solución bien comprobada de exe problema, del cual se 
habrá vuelto un experto. Mientras tanto se lo habrá publi- 
cado, exhibido y es probable que ese arquitecto llegará a con- 
vertine en un asesor de las autoridades locales. Se crearán 
centros estratégicos donde la gente será confromtada con una 
"nueva realidad y se tratará de resistir el inevitable estadio de 
crítica violenta, hasta que la gente haya aprendido a desarro- 
lar sus capacidades mentales y fisicas atrofiadas y a hacer 
un wo adecuado de las muevas Tenemos que 
aprender a discernir entre las necesidades vitales de la gente 
y el patrón de inercia y hábitos que tan frecuentemente son 
exhibidos como “la voluntad del pueblo”. 
Las rígidas y temibles realidades de nuestro mundo no serán 
wuavizadas mediante la aplicación de un disfraz con aparien- 
cia mueva y será igualmente fútil al tratar de humanizar nues- 
tra civilización mecanizada, mediante el añadido de frusle- 
rías sentimentales a muestras casas. Pero si el factor humano 
es cada vez más dominante en nuestro trabajo, la arquitec- 
tura Megará a revelar las cualidades emocionales del proyee- 
sta en el mismo esqueleto de los edificios y mo solamente en 
sus adornos; ello será a la vez el resultado de un buen servicio 
y de una buena dirección. 


Por cortesia de “Architectural Forum 
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cunm.cocut » Pl noarioaio 
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rrespondiente a los dormitorios se revistió en madera de peteriby bar 
nizada, que hace un buen contraste con el gran paño vidriado corres 
pondiente a la sala de estar. Por último, la parte de servicio se 1 
vocó en material de frente color gris claro 

Con el fin de simplificar cl amueblamiento de la casa, sc ha previsto 
en todos los ambientes el mayor número posible de mucbles de 
ejecutados en madera lustrada, 

La carpintería exterior ha sido estudiada con especial cuidado. En el 
ventanal de la sala de estar se combinó madera, que forma la estruc 
tura, con carpintería metálica que forma la parte de a 


Las aberturas de los dormitorios son totalmente ejecutadas en perfí 
les metálicos, con hojas y mosquiteros corredizos. Las vistas de la ca 
lle se han salvado con cortinas de enrollar de p 

comedor se une al jardín posterior por medio de una puer 
ta plegadiza. 
El techo está terminado con tejas planas de fibrocemento, habién- 
dose conseguido una correcta aislación térmica mediante el emple 
de planchas de conglomerado de corcho de dos pulgadas de espesor 
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Z ESQUELETOS DE HORMIGON ARMADO O ENTRAMADOS METALICOS? 


a] 


Conferencia dada en la de Ingenieros Flamencos”, en Amberes, 
por el ingeniero J. VERDEYEN (profesor en la Universidad de Bruselas). 


INTRODUCCION — Desde hace unos veinte años, correspondiendo al desarrollo y la moder- 
nización de las ciudades, desde la boga que favorece los inmuebles de depar- 
amentos múltiples y, por ser necesario disponer de una multitud de despachos 
agrupados en los centros mercantiles, presénciase la edificación de inmuebles 
sbareando un número de pisos más o menos grande. A pesar de no recu 
srime a rascacielos de 50 a 80 pisos al igual que en los Estados Unidos, es 
corriente en Europa construir edificios de 7 a 10 pisos o niveles superpuestos 
Construcciones de esta índole deben poder erigirse con economía, seguridad 
y rapidez, Deben permitir la utilización lo más racional posible del espac 
ocupado y ser fácilmente transtormables. 

A fin de resolver este problema, se crea un esqueleto o entramado que ha 

crvir de sostén a todos los elementos de cerramiento tanto verticales con 

horizontales, Estos entramados, en general, son compuestos de columnas ve 
ticales y de vigas horizontales las que van conectadas entre sí por escuadras 
rívidas a fin de formar una armadura poco sensible a las deformaciones y re- 
sistente a las cargas interiores y exteriores. Estas armaduras se imponen al ser 
bastante crecido el número de pisos de una construcción; sin embargo, en cier- 
tos casos y aún en los inmucbles de pocos pisos, se justifica el empleo de una 
cstruetura resistente, 

Para lograr este objetivo, es decir, para realizar estas armaduras, el rn 

a emplear es el cemento armado o el acero. Hace mucho tiempo que 

ido para determinar cual de ambos materials es el que 

imera preocupación consiste en saber cual es el que h 

dle salir más económico y hay que reconocer que, cuando se intenta hacer con 

paraciones, cuesta mucho llegar a una conclusión. Esto tiene por causa nu- 

amerosos factores que dependen, primero del hecho que la armadura no repre- 

senta sino una pequeña fracción (digamos un 20 o 25 %) del costo global de 

sn y, segundo, de las fluctuaciones de los precios relativos de los 

les que varían mucho en los tiempos que hemos conocido antes y des- 

pués de las querra: Obwervemos al pasar, que en los Estados Unidos en 

bles de 8 a 10 pisos, existen numerosos esqueletos de cemento armado y 

lad aún de entramados de acero. Por consiguiente, presenta interés 

forma aparece la situación en un momento dado a fin de 

establecer objetivamente una comparación entre las ventajas € inconvenientes 
de ambos sistemas. 


ESQUELETOS DE De un punto de vista técnico, pueden resumirse como sigue las ventajas que 
ENT ofrecen los esqueletos de cemento armado: 

CEMENTO ARMADO — iy E homnigón armado pormite la realización de una comtrucción, homogé- 
nea pues el conjunto de columnas, carreras y forjados forma un todo perfec- 
tamente interconectado, bien reforzado y, por lo tanto, de gran rigidez. 
esqueleto de cemento armado ofrece. gran seguridad siempre que haya sido 
calculado con cuidado y ejecutado de la misma manera. Los fenómenos de 
sutoadaptación del cemento armado le confieren resistencia. para oponerse a 
sfuerzos anormales o imprevisto. 

2 Por ser moldeado en encofrados, el cemento armado permite llevar a cabo 
formas diversas y complicadas de modo que el arquitecto y el contratista es- 
tán en condiciones de atender descos muy variados 

5 En general, los planos pueden ser elaborados al estar el inmucble en curso 
de edificación y conforme van avanzando las obras, con lo que se hace posi- 
ble proceder a adaptaciones o modificaciones eventuales durante la cons- 
trucción 

49 Debido a su rigidez y elementos de refuerzo, los esqueletos de cemento 
mado son pesados y resisten eficazmente a los esfuerzos exteriores sin sufrir 
deformaciones, El efecto del viento es muchas veces despreciable y solo pro- 
voca esfuerzos que no deben de ser considerados sino como secundarios 

%* Al quedar las armaduras bien revestidas, el cemento armado opone una 
resistencia satisfactoria a los efectos del fuego. _A este respecto, sin embargo, 
conviene observar que no es el material que sirvió para el esqueleto mismo 
+l que presenta interés si lo que se considera es la resistencia contra el incendio 
sino el conjunto de los materiales que constituyen el edificio, En Inglaterra, 
lo comprendieron muy bien y se introdujo el concepto del “fireload” o "so. 


brecarga de incendio”, lo cual constituye un método excelente por su claridad 
para apreciar los riesgos de incendio de un conjunto construido. 
La sobrecarga de incendio “P" de un edificio o de parte de un edificio, de- 
signa el poder calorífico de todos los materiales que cn el mismo se encuen- 
tran con relación a la unidad de superficic en cl suelo; puede ser determina. 
5 É ales “g” en kilos por su poder ca- 
lorífico específico “k” el resultado siendo dividido por la superficic del sue 
lo 9. Por lo tanto, obtenemos: 


Es al considerar la sobrecarga de incendio, que se pueden repartir las cons- 
trucciones en categorias de riegos lo que no se debe olvidar al establecer 
comparaciones. 

6* Las construcciones de cemento armado resisten más o menos bien a los 
rícctos de bombardeos. Sin embargo, éstos suclen causar quebrantos capacrs 
de engendrar grietas de dificil compostura, Además, los efectos de succión 
consecuencia de las explosiones, provocan esfuerzos en el sentido de abajo para 
arriba lo que en general, corresponde a soliitaciones que se dejó de prever al 
tratarse de esqueletos de cemento armado. 

7 Las construcciones de cemento armado no requieren ninguna conservación 
después de construidas. 

8% Los constructores, poscedores de un equipo eficiente, logran construir « 
4 a 7 días un piso normal de cemento armado, pero estos plazos son excrp» 
cionales pues son habitualmente de 7 a 25 días 

En cuanto a los inconvenientes, pueden: condensane en la siguiente forma: 
1% Cualquier construcción de hormigón armado, teniendo en cuenta el rs 
tado actual de la técnica, se erige en el sitio mismo de las obras. Por estr 
motivo necesita obreros calificados cuya contratación es a veces difícil además 
de ser variables las aptitudes de los mismos. Luego hay que asegurar el abas- 
tecimiento de materiales lo que no deja de acarrear cl amontonamiento de los 
mismos cn la calle, prever sitios para mezclar el hormigón y acondicionar las 
armaduras de refuerzo, todo lo cual precia solares de una superficie suficien- 
e, Por fin, el cemento se moldea en encofrados que son con frecuencia volu- 
minosos y de preparación complicada, 

2 Si se trata de un inmucble para edificar dentro de una ciudad y que mo 
reviste ningún carácter industrial, muchas veces se tapa el cemento. Resulta 
que se vuelve necesaria la aplicación de revestimientos inútiles que resultan 
siempre de coso elvado y que aumenta el peso del conjunto, 

3 Debido al peso que representa y a su rigidez, una construcción con ar- 
mazón de cemento armado precisa fundaciones importantes suceptibles de re- 
ducir el aplastamiento del terreno al límite mínimo. 

4" Al tenerse que prever un número apreciable de pisos, el volumen de las 
columnas se vuelve excesivo de lo que resta una mengua de la superf 
útil, En ciertos casos y a fin de disminuir las dimensiones de las columnas, hay 
obligación de reducir las luces para disminuir las cargas a pesar de que las 
vigas de cemento armado permiten salvar distancias apreciables. Parece que, 
para una cantidad mayor de 10 pisos, hay que recurrir a disposiciones espe 
inca para ls columnas. Digamos, no chamo, que el Century Hot, en 
Amberes, abarca 13 pisos lo que parece ser el límite superior pues es fácil 
probar que, para 7 pisos, se obtiene fácilmente columnas que llegan a 40 % 80 
em. En los Estados Unidos, se edificó unas construcciones de 15 a 20 pisos 
pero, en aquellos casos, las columnas estaban constituídas por vigas revestidas 
de hormigón. Este sistema se empleó en el Instituto Bordet-Héger, en Bru- 
selas, que tiene 8 pios. 

El cemento armado necesita juntas de dilatación y aplastamiento. Es sen- 
sible a las variaciones de la temperatura, se contrae después del fraguado. Y 
existen riesgos de agrictado si no se toman precauciones especiales, 

6* Una vez terminada una armazón de hormigón armado, su transformació 
es dificil de realizar por ser muy costosas las demoliciones que sería preciso 
comprender - 

” La homogencidad del conjunto formado por columnas vigas y forjados 
e o e a O y ranas, le e ac e 
sible a las vibraciones y necesita cuidados particulares para el aislamiento 
acústico, 
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Si se considera bajo el punto de vista técnico, la armadura metálica ofrece 
ventajas desde que el número de pisos o niveles llega a ocho. Estas ventajas 
pueden resumirse como a continuación se detalla: 
1% Merced a la gran resistencia específica del acero, las secciones de los ele- 
mentos que componen una armazón metálica son bastamte más reducidas que 
las secciones de un esqueleto de hormigón armado. En la Universidad de 
Lieja, por ejemplo, se logró reducir de 16 a 13 ms el ancho esterion de un 
conservando las mismas superficies útiles, con la sustitución del hor- 
ruigón armado por el acero. Inversamente, cuando las dimensiones exteriores 
e un edificio son determinadas como es el caso corriente dentro de una gran 
ciudad, la superficie y el volumen útiles serán mayores al tratarse de un 
mueble con armadura metálica. 
Según un artículo del señor F. P. S. Van Straaten, que apareció en la revista 
Bouw ("Edificar”), del 26 de Agoxto de 1950, señalemos que al ensanchar 
una fábrica en Delft (Holanda), fue poble llevar a efecto una muy 
sante comparación en cifras entre ambos sistemas de construcción. En 
+ edificio antiguo de hormigón armado y el nuevo con armazón ictáli 
exactamente iguales. Ambos abarcan 7 pisos y fueron calculados los dos para 
sguamtar la misma sobrecarga de 1,000 kilos por metro cuadrado, Si 
para esta comparación dos puntos fáciles de expresar en cifras y que, por lo 
mo, descartan toda discusión superflua: la pérdida de lugar y la carga 
sn las fundaciones. 
En el edificio de cemento, la pérdida de lugar originada por el grurso de 
Jas columnas, es de 3,15 % en el piso bajo mientras alcanza a un 0,56 % en el 
séptimo piso. Para el edificio de acero, las cifras respectivas llegan a un 0,78 9% 
y 0,56 9% en el séptimo piso. En el piso bajo, ciertas columnas ocupan un es- 
pci de 9490 ea, contra 45 X30 em. para las minas columnas hechas 
le meta. 
En lo que al peso de la construcción se refiere, era de 3:58 toneladas por 
metro cuadrado de superficie Útil para la de cemento armado contra 2,8 ton 
ladas por metro cuadrado para la de acero. 
Puede agregarse, por otra parte, que cl alumbrado natural del edificio es más 
dificil de realizar al tratarse de hormigón armado en vez de metálico. 
2% En la construcción metálica se consiguen sin dificultad grandes luces sin 
ener que recurrir a vigas de perfiles importantes. Son corrientes luces de unos 
10 metros 
En cl Instituto de Estomatología, de Lie) 
de fut, Rosal de ste echo sn y 


se utilizaron vigas de 20 metros 
vor número de columnas que, por con: 


lod ogro 
pe A A ME Elo de io, el agar ocupado 
las columnas no es excesivo. 
JE a ones rela pende so pearada, o all yc plo pao 
seguida en cualesquiera circunstancias atmenféricas. El montaje de la arma 
dura, operación industrial racionalizada, se lleva a ritmo muy ligero. Hoy 
día, existen talleres y montadores que son muy venados en esta clase de obras. 
Es claro que esto supone un plano de ejecución perfectamente estudiado por 
santo ha de permitir la erección de la armadura metálica mientras se acon- 
diciona el solar y se efectúan los trabajos de fundaciones. Se desprende de lo 
«que antecede que la construcción con armazón metálica constituye un proce- 
lmiento más, industrializado que los otros sistemas de edificación Ls un 
cjemplo.ipo, de ls procedimiento de fabricación predilecto en os pales que 
im a la vanguardia de los adelantos técnicos. En los Estados Unidos, 
sa león dle meses rscacióos de 70 pis coso el Falco R.C.A. dl 
Rock-Feller Center en New York, y, hace muy poco, el inmueble de la Se- 
erctaria" de lay Naciones Unidas (O-N.U) que tiene 18 pisos, armados y ter- 
minados en menos de ocho meses. Estos plazos presuponen que las obras de 
revestimiento y de acabamiento sigan su curso duramte el montaje, Hasta aho 
a este proceder apenas se aplicó en Bélgica; se trata sencillamente de un pro: 
blema de organización de las obras susceptible de ser resuelto con facilidad 
4* El material de acero, elaborado en fábrica, de conformidad a pliegos de 
«condiciones, estrictos, la seguridad necesaria. Tratándose de conv 
Eiperenási 


trucciones altamente ticas como lo son las armaduras de edificios, la 


ductilidad del acero permite contar con una adaptación automática del es 
«queleto a esfuerzos insólitos o imprevistos sin causar grietas. Su resistencia 
mecánica elevada permite la realización de sistemas resstentes presentando 
poco peso propio. Sabido es, que para cada tipo de material y cada forma 
constructiva, existe un límite en la luz en la cual el elemento es capaz de 
llevar solo %u peso propio. Esta luzlímite queda proporcional a la relación 
entre el esfuerzo admisible y el peso específico del material, Es así que, entre 
todos los materiales de construcción corrientes, es el acero el que considerando 
esta relación, presenta los valores óptimos. 

Por lo tanto, la armadura de acero es mucho más ligera que la de 
hormigón armado y permite la construcción de fundaciones muy económicas. 
Debido a la ductlidad del acero, una construcción metálica hiperestática se 
acomoda aún con grandes deformaciones de sus apoyos, en este caso resulta 
una repartición mueva de los esfuerzos que en general, no afecta a la resi 
tencia final de la obra. 

Como las armaduras son sralizadas en fábrica, por personal calificado, los ries 
pos de defectos son reducidos al mínimo, 

5 Las obras de transformación de una construcción de acero se ejecutan con 
suma facilidad y a poco costo, No originan sino un mínimum de ruido y de 
polvo y permiten, por consiguiente, que sc siga trabajando en el siio contiguo 
a la obra, En Bruselas y otros centros, muchas tiendas grandes fueron trans- 
formadas lo que pone en evidencia el valor de esta ventaja inherente 2 cons- 
trucciones de acero, Al tenerse que proceder a una demolición parcial o total 
de ciertos elementos de la armazón, la de metal asegura una labor fácil, rápida 
y barata, sin perjuicio de que los materiales procedentes de la demolición con- 
serven un valor de nuevo empleo bastante crecido, 

6 Las armazones metálicas realizadas con cuadros rígidos hiperestáticos resis 
ten bien a los efectos de bombardeos aéreos. _Al tenerse que considerar direc- 


7 Al no disponerse de mucho sitio en el solar en vista del aprovisionamiento 
de materiales y cuando las calles se hallan embotelladas por un tráfico intenso, 
la construcción con armadura metálica ofrece notables ventajas. Los elementos 
constitutivos del armazón llegan a las obras en el momento exacto que se 
necesitan, son descargados y colocados cn su lugar sin requerir un almacenaje 
intermediario amén de la mano de obra relativamente reducida que precisa 
su montaje. 
Por no necesitan, puntales para los encofrados de los pisos de cemento, éstos 
pueden ir suspendidos a las vigas de acero; de esta manera, la superficie que- 
da libre lo que pone a las diferentes cuadrillas de obreros en condiciones de 
trabajar fácil y rápidamente, 
Un pio normal puede ser armado sin dificultad en dos días, Ultimament 
la armadura metálica del edificio del Consejo de Europa, en Estrasburgo, que 
350 toneladas, pudo ser montada por completo entre el 3 de Abril 
01 16 de Mayo del mismo año a pesar de una huelga de 15 días 
8% La necesidad de revestir la armadura metálica permite resolver satis 
oriamente y muy a menudo en forma elegante los problemas relativos a ais 
Tamiento térmico y acústico así como también los relacionados con los efectos 
¿e las vibraciones. 
Los inconvenientes más salientes de la construcción con armadura de metal 
pueden ser. resumidos como sigue: 
1 El armazón metálico, preparado en taller, necesita gran precisión en su 
trazado, y dificulta las transformaciones durante la construcción. Por otra 
parte, la implantación de las fundaciones y otros elementos debe ser ejecutada 
«com la mayor exactitud. 
7 Es sabido que el acero no aguanta altas temperaturas y nos referimos a 
las consecuencias de un incendio. Tan pronto se alcanza una temperatura de 
400 grados centígrados, una construcción metálica está en peligro. Por con- 
siguiente, hay que prever materiales de aislamiento para revistir los elemen- 
tos de metal. En estas condiciones, y considerando las observaciones que for- 
mulamos acerca de la sobrecarga de incendio, se puede obtener coeficientes 
ton intresantes para la construcción metálica como para la de cemento arma- 
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do. A título documentario, señalemos que, de acuerdo con estadísticas com 
pilladas por compañías de seguros, los riegos de incendio pueden ser clasifi 
tados en la forma siguiente: 

— Construcciones de madera: 73%; 

—Construcciones de cemento armado o de mampostería: 73 % 

— Construcciones de metal, sin daño para las armaduras: 7,5%; 
Construcciones de metal, con daño para las armaduras: 10 % 

3% Las construcciones metálicas son deformables y sensibles a los efectos del 
viento, Si es alto el edificio, habrá que limitar a 1/300 de su altura las fle- 
clas que podrían producir hajo el empuje del viento. Esta posibilidad de 
deformación tiene por origen la menor homogencidad por ser la arm 
constituida. por vigas y columnas cuya unión con los pisos mo £s tan Íntima 
como la que proporcionan esqueletos de cemento armado. 


Vamos a dar más abajo algunas cifras que permitirán la comparación entre 
ambos tipos de armazón en tres casos particulares. 
1% El edificio del Presupuesto, que actualmente se edifica en Mruselas, calle 
"Ducale”, tiene 46 im. de ancho, 46 m. de alto, y 15 m. de largo. Está for- 
mado por 14 pórticos de 4 columnas para ocho pisos, El esqueleto de esta 
construcción es enteramente metálico y necesitó 50 1. de acero, es decir un 
promedio de 10 kg. por 1%, 
2 En otro edificio que se está crigiendo calle Real (rue Royale), con 9 pisos 
«e los cuales uno forma el sótano, y que de todos modos debía ser hecho de 
rmento armado, un estudio comparativo hizo sobresalir los puntos siguientes: 
2) Sk el inmueble: se hubiese construido ron esqueleto de hormigón armado, 
incluso forjados, el volumen total que hubiera absorbido representaría 2.380 
vu" de los cuales 1.200 hubieran ido a la armazón misma (vigas y columnas) 
b) En el caso de una realización con armadura metálica, hubieran xido 
srsarios, para la parte inferior (sótano), 400 m? de cemento armado, y 700 1 
para los forjados de cemento reposando cn columnas metálicas; en cuanto al 
armazón de acero (vigas, travesañon y columnas) habría necesitado 540 1 
Consultados en Mayo de 1950, los constructores solicitaron un plazo de 6 me- 
wa la entrega de la armazón. 
En ese caso particular, la armadura metálica repre 13 kg. por medi 
Y Edificio calle "Montoyer" y calle “de la Science”, en Bruselas, con 11 pis 
sos. Se hace la comparación para la armadura sola, es decir, carreras y € 
Jumnas, sin incluir los forjados. 
En el caso de haberse recurrido al cemen 
las obras 865 mm" 
Por el contrario, una armadura de metal habria necesitado un total de 328 1 
con hormigón, 


armado, se hubiera invertido en 


1% La Sociedad Cockeril hiso edificar hace poco en Seraing, para sus of 
nas, un inmueble de 3 pisos que abarca de plano 18 tramos de 3,73 m. cada 
Este edificio tiene armadura metálica cuyo peso unitario resulta en 14,3 
kg por me, 
Al compararse las propuestas, la armadura de metal resultó más barata em unos 
10.000 francos para cada tramo con lo cual se lograba, en el conjunto de la 
armazón, un ahorro de 18, X 10.000 o sea de 180.000 francos. En este precio 
la armazón ¡ban incluídas una capa de minio aplicada en fábrica y otra 
le gris antióxido después del montaje. 
Además, las vigas de hormigón armado, de 75 cm. de alto, siendo reemplaza- 
das por vigas de 400 mm, se realizaba en cada piso un provecho de 35 em, 
es decir, 1,40 m. de disminución total para los 4 niveles con lo que se obtuvo 
en cada tramo una economía de 4,760 nv de mampoxtería de relleno, o sea 
5.000 francos, más un ahorro de 0,560 m' de piedra de sillería para el re 
vestimiento de la fachada principal, lo que arroja un total de 8.100 francos, 
¡eneralmente no se mencionan estas dos últimas economías que ascienden a 
wn importe global de 10% 13,000, ex decir 234.000 francos, lo que prueba 
«ue la armadura de metal procura economías que a pesar de ser llamadas 
secundarias no dejan de ser apreciables. 
Par otra parte, esta disminución en el peso de las fachadas cconomizó también 
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un pilote por debajo de cada columna de fachada con el consiguiente ahorro 
mal de 6.000 francos por tramo. 
Este ejemplo deja demostrado que estos ahorros secundarios que resultan uno 
del otro pueden representar sumas crecidas y que, agregados a ventajas que 
es dificil expresar en cifras, suelen permitir que el costo bruto de la armazón 
sea inferior al de los sistemas competidores. 
Por lo tanto, se ha dejado comprobado que, para una armazón metálica, hay 
que comar con unos 15 a 18 kg. por mf. Ciertos constructores afirman que 
podrían lograr el mismo propósito con solo 12 kg. por m" 
Conviene observar que, al tratarse de rascacielos por el estilo de los que se 
«difican en los Estados Unidos, Négase a 30 kg. por mm" como es el caso para 
Empire State Building con sus 85 pisos y 380 m. de altura total. Algunas 
columnas de esta construcción debian aguantar 4.700 1. En cuanto a la S 
eretaría de las Naciones Unidas (O-N,U.) el promedio sale a 60 kg. por mw 
Considerando el asumo cn todos sus aspectos, es cierto que el empleo de cs 
ructuras de hormigón armado entró en las costumbres y que los ingenieros, 
arquitectos y contratitas, los construyen sin tener que hacer frente a gra 
des dificultades. Esta clawe de armazones ya no tiene secretos y está demás 
citar referencias, pues la mayoria de los inmuebles edificados en Bélgica lo 
han sido con esqueletos de hormigón armado. Señalamos ya el Hotel “Centu- 
9", cn Amberes, con sus 13 pisos; podemos añadir otro edificio imponente, 
ds Pavilon Frangal”. (Patones Franco), en Meses, que comprende 
11 pisos. 


No sucede lo mismo en la consirucción con armadura de metal cuyo empleo en 
Bélgica no se ha vulgarizado al igual que la armadura de hormigón armado, 
No hay que olvidar que, en realidad, la tradición desempeña un papel impor- 
tante en la técnica constructora y que no es fácil cambiar los métodos de tra» 
bajo corrientes, En nuestro país, los contratistas generales son aún hoy día y 
por su mayor parte contratistas en obras de hormigón armado. Es nor 

en estas condiciones, que prefieran este sistema de construcción puesto que no 


lo metálico, Pudimos hacer una obwrvación similar hace algunos años ya 
«om relación a la construcción de chasis para ventanas. Fué 

contratistas renunciaran a fabricar ellos mismos Jos chassis, suprimiendo sus 
talleres de carpintería, para que el empleo de los de metal pudiera desarro 
Marse de conformidad con sus indiscutibles. cualidades. 

Está demás recordar que, en los Estados U 
mente armaduras me 

de construcciones de pocos 
de acero, son de este metal 


¿res particularmente, existen apenas unos edificios de hormigón armado. En 
Alemania, prefieren la armadura metálica. En Francia, y sin que 


armazón de acero; en España es muy utilizado el entramado. metálico. 
En Bélgica, confor 
las contratas 


los universitarios en 
Jules Bordet y Paul Héger), de Gante (Hospital Universitario), de Lovaina 
(Instituto San Rafac!), de Lieja (Insituto de Estomatología): edificios públi 
cos como el imponente conjunto del Nuevo Musco de Historia Natura, en 

les comerciales: ensanche de la “Innovation”, en Brnelas 


«en Bruselas, la sed 


del Banco de la Soc 
y de departamentos: Forengebouw”, en Amberes, la Agencia 
Marítima Internacional, en Amberes, el edificio de la “Forminiére”, en Bru- 
sclas; casas de departamentos en Bruselas, Boulevard St-Michel y Boulevard 
Brand-Whitlock; en Lieja, Boulevard d'Avroy; en Amberes, la: Residencia 
Elsdonck, ete, 
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los robles de los bosques franceses con sus largos troncos rectos, descmpes 
ban un papel importante, Por ello no es de sorprender que los edificios 
de Perret tengan un acentuado carácter de lo que los ingleses llaman tra- 
beated, es decir, estructura en donde predominan los pics derechos y los 
dintel. 
Pero fue mucho más allá de la idea que el hormigón armado debía ser 
utilizado únicamente como esqueleto, como algo que debía ser cubierto 
con la carne de otros materiales. Los ingleses han tenido desde hace mu 
cho la tendencia de cubrir las piezas estructurales. No ha pasado eso con 
los franceses, cuya mente lógica rechaza tal cubrimiento como cosa no del 
odo honesta. Así Perret se embarcó en experimentos que duraron medio 
siglo en busca de terminados del hormigón; labrados con. herramientas, 
martelinados y el uso de agregados especiales fucron experimentados por 
dl, en busca de una superficie significativa y agradable para el material es 
tructural. Su musco de Obras Públicas de París es un depósito de ideas 
sobre terminados del hormigón; él acostumbraba jactare que no había un 
trozo de revoque en todo el edificio. 
Ningún hombre fue menos influido por las modas arquitectónicas o las 
tcorias de otros; siguió sus propias líneas de pensamiento con coraje y con- 
entrado en un solo propósito, Sus columnas que se adelgazaban hacia aba- 
jo chocaron profundamente a sus colegas académicos; pero él comprendió 
que es la junta superior de la columna de hormigón armado que importa 
más, de manera que la hizo gruesa arriba y delgada abajo, como el pic 
de una mesa, sin tener cuenta de las opiniones de sus críticos, Su famosa 
iglesia de Le Raincy, construída en 1923, se mofó de la concepción tra- 
dicional de la arquitectura eclesiástica, con toda la poderosa autoridad que 
la respalda. Casi tan audaz fue su desafío a la concepción de las Beaux 
Arts en materia de teatros, cuando construyó el Teatro de los Campos Eli 
scos en 1911, aunque se cuenta que allí recurrió a una estratagema, ha- 
ciendo creer a sus clients, hasta que fue demasiado tarde, que el edificio 
cra de estilo Luks XVI. 
Pero Perret fué mucho más que un atrevido y original constructor, El e 
ficio de oficinas del Faubourg Poisonicre de París, construido en 1898 
do tenía 24 años de edad, introdujo en Francia la tendencia americana 
el diseño de ol Fl 'Ycatro de los Campos Elíscos fue proyertado 
rededor de líneas de vixibilidad y consideraciones acústicas. Su garage de 
Ponthicw, construído en 1906, es el prototipo de fachada de vidrio. Como 
proyectista, su manejo de las masas y proporciones fue magistral, Su apre- 
ación de la forma lo condujo a aplicar correcciones ópticas, tales como 
la éntasis, a las largas líneas de los edificios, a despecho de las inmensas 
complicaciones en el diseño y su aplicación que derivahan de llo. 
Perret munca se tomó el trabajo de publicar sus ideas; prefirió que sus edi- 
ficios hablaran por sí mismos. Este hecho sirve para poner de manifiesto 
ler único, en una generación en que todo arquitecto que aspira 
irigente, expone sus ideas en uno o varios libros y trata de atraer 
prosélitos. AL recibir la medalla del Instituto de Arquitectos ingleses, pro- 
munció un discurso que es el más corto entre los registrados en tal opor 
unidad y, entre otras cosa, dijo: “Mi satisfacción es tanto mayor en cuan 
to el camino que he seguido no es uno que conduzca a los honor” Y a 
pesar de que ello era así, tan importante fue la obra de Perret que recibió, 
: > Miembro del Iostituto de Francia, Presidente 
¡perior de la Orden de los Arquitectos, Presidente. de Honor 
de la Unión Internacional de Arquitectos, Gran Oficial de la Legión de Ho- 
nor, Medalla de Oro del Instituto Real de Arquitectos Ingleses, Medalla 
de oro del Insituto Americano de Arquitectos, Profesor de la Escuela Su- 
perior de Arquitectura de Paris y después de la Escuela Nacional Superior 
de Bellas Artes, doctor honoris causa de numerosas universidades, ete 
Bueno es terminar esta reseña con lo que Lancelot Keay dijo de él: “Sus 
edificios han estado siempre veinte años adelantados con relación a la épo- 
pero ahora estamos empezando a comprender el inmenso coraje que lo 
animó, los peligros que ha corrido y la riqueza de su imaginación" 
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NOTICIAS 


(Viene pág. XVIII 


de transporte o de circulación. Prácticamente todos 
reconocen que la congestión de las calles sc ha hecho 
casi intolerable y exige alguna acción para comba- 
tirla 

Tampoco hay gran diferencia de opinión acerca de 
las causas de la dificultad que mos confronta. Las 
ciudades americanas han crecido en área y en po: 
blación a una velocidad mayor que las facilidades 
que hay a mano para sop de 


al tratar de operar millones de automóviles en las 
calles urbanas existentes, hemos abarrotado el sis 
tema circulatorio de estas comunidades hasta el pun- 
to de que moverse de un lado a otro es muy incon- 
veniente, costoso y peligroso 
El significado de este problema tan ampliamente di- 
fundido se puede comprender al reconocerse que el 
to fenomenal de las ciudades durante las 
“décadas es atribuible a nuestros esfuerzos en 
accesibilidad fs 


tes de nuestro complicado 
social 
Cuando, por consiguiente, se abarrota el sistema cir 
culatorio de una ciudad y la acccsibilidad conve 
niente se hace dificil, uno de los propósitos princi- 
pales de la existencia de las ciudades se pierde. En 
la inaccesibilidad debido al congesio 
namiento de tránsito produce una marcada inestabi 
lidad en el valor de la tierra y la tendencia consi 
guiente de las zonas comerciales a cambiar de sl 


tuación. 


Ansiedad entre propietarios de tierras 
Bajo las condiciones que existen en la mayoría de 
nuestras poblaciones hoy en día, los dueños de te- 
renos centralmente situados están justificablemente 
ansiosos acerca del futuro de sus inversiones, ya que 

congestión, que se ha hecho casi intolerable eu 
las zonas comerciales establecidas, alienta el desarro- 
lo de centros comerciales rivales más accesibles, Una 
vez que comienzan dichos centros nuevos, crecen rá- 
pidamente bajo el estímulo de una accesibilidad más 


aponsables en 1 
les están convencidos ya de la 
necesidad de hacer algo acerca de este problema de 
congestionamiento del tránsito. Empero, aquellos 50- 
bre quienes recae la responsabilidad se enfrentan a 
una multitud de proposiciones conflictivas. En dema 
síados casos, grupos que esperan benefician a ex 

de la comunidad están en si de hacer 
presión política a favor de un proyecto u otro que 
puede o no estar dentro de un programa sano de 
mejoramiento del transporte en toda la comunidad. 


Transporte vertical 


El programa lento a aclarar el enredo de muestro 
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ánsito y transporte es una ilustración muy vivida 
de la manera cómo nuestra habilidad para funcio- 
nar efectivamente como miembros de un grupo so- 
al está muy por debajo de muestras conquistas 
suando trabajamos como individuos o en pequeñas 
'inidades separadas. 
Por ejemplo, nuestras ciudades americanas han cre- 
cido tanto horizontal como verticalmente, y hemos 
precisado transporte vertical. Esta necesidad ha sido. 
llenada por los ascensores que se han incorporado 
como parte inherente de toda construcción. Aunque 
esta necesidad fué posterior, se ha mantenido a la 
par con nuestros. requerimientos 
[actoriamente que las facilidades para el movimien- 
to horizontal. 
La obligación parece estar en el hecho de que pro- 
yectamos y construimos edificios, incluyendo ascen 
es, como empresas particulares. Es decir, cada due 
ño, al construir, toma para x, como una responsa- 
bilidad directa de su empresa, el que haya transpor 
te vertical satisfactorio. Para asegurarme de su éxit 
económico debe proveer como parte de las facilida- 
des de su edificio la construcción y el costo de ope- 
ración del sistema de ascensores. 


Ciudades utópicas del futuro 
Pero, en lo que respecta a las facilidades para cl 
tramporte horizontal, la autoridad y la responsabi- 
lidad para todas las decisiones de mayor envergadu- 
recaen sobre toda la comunidad. Por consiguien- 
dependemos necesariamente de la ha 
la ciudad para conocer sus necesidades comunes y 
de hacer ejecutar proyectos para llenarlas. No se pue- 
de alcanzar un progreso efectivo hasta que la con 
nidad entera no reconozca y apoye la política y los 
proyectos ajustados. Existe una gran necesidad para 
la amplia difusión de información bien basada sobre 
este problema fundamental de las ciudades moder- 
nas. Debido a la falta de tales datos y la compren- 
ón general de su significado, ha habido una ten- 
dencia general a suponer que en el futuro todos po- 
remos tramportarnos en automóviles privados 
Los artistas nos han pintado bellos cuadros de las 
ciudades del futuro con altas torres y carreteras ele- 
vadas que las unen, sobre las cuales fluyen miles de 
automóviles individuales. Nos hemos dejado suges- 
tionar por estos atractivos, producto de nuestra ima 
ginación, hasta tal punto que se han gastado gran- 
des cantidades para cl mejoramiento de las calles 
En cada caso específico pueden o no haber sido jus- 
tificados y sabiamente proyectados. Muchas ciuda: 
des se han preocupado al descubrir que tales proyec 
tos tienen la misteriosa costumbre de abarrotarse a 
más de su capacidad casi al momento en que son 
terminados. 


Se debe conside 


La naturaleza espectacular de muchas de las pro- 
posiciones recientes para el mejoramiento de las con- 
(Cont. pág. XXV) 
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di 
monumental. La industria del tran 


ys del tránsito urbano es seductor a la in 


pular, pero su costo es poco menos que 
10 considera, 


por lo tanto, que es necesario examinar cada una de 
dosamente para deter 
yr comidos 


dichas proposiciones muy cui 


están basadas 5 


minar hasta qué punt 
raciones técnicas y económicas valederas. Dicho exa- 
men hará fijar la atención en la importancia de dar 


ría de los pa 
miento de los transportes públicos 
La extensión en que las fi 

local 

arrollo urbano está muy bien ilustrada en la isla 


dades de trampor 
dirección del des 


la intensidad y 


de Manhattan, una de las áreas urbanas de ma- 
yor concentración en el mud 

c área comercial de New York 
sc comenzó a desarrollar en el extremo de la isla, 
y se ha convertido cn el distrito financiero, Aunque 


la concentración os en exe distrito co- 


y rivalizada por la llamada área 
ñ convirtió en el 
levadas, subterr 


de Midtown, muy pa se 


punto focal de las líneas € 
orto a sur y € + por subterráneos « 


de Hudson-Manha 


Kin. y por los tún 
New Jersey 

El tránsito de automóviles en el distrito financiero 
de New York es hoy en día casi insignificante, pe 


meentración de las rápidas line 
porte masivo, con servicios expresos a todos los pun 
tos de New Vork, ha fijado la 


de lo que hubie 


podi 


do hacerlo en 


Las calles son las arterias principales 
En algunas de nuestras ciudades mayores se han 


transporte rápido en forma de 


arterias principales del transp 
mitadas a. sus sistemas de calles. En estas arterias 
an dos form 


se "erales de vehículos: públic 
les de alquiler o taxis, y privados, que son los auto- 
móviles y otros vehíc es de uso privado. 
EX perfectamente f ir la eficiencia relati- 


-nas formas de transporte ut 


Podemos comenzar con una calle urbana típica. Es 
ta calle, teniendo una calzada de 18 met ay 
cho, permite el movimiento de tres canales de trán 
sito en ambas direcciones si está prohibido el esta 
cionamiento, y todos los conocedores de la materia 


están de acuerdo en que se debe probibir el esta- 
cionamiento si la calle es una arteria principal en 
una arteria congestionada 


Nuestra calle podrá estar usada o por automóviles 
exclusivamente o por autobuses en combinación con 
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automóviles, o en combinación con tranvías, Su ca 
pacidad de tránsito, medida en función de la can- 
tidad de vehículos que puede acomodar bajo las 
condiciones de tránsito máximo, es un poco mayor 
en el primer caso. Es decir, con sólo automóviles 
movilizando en esta calle su capacidad máxima es 
tá representada por unos 2.115 vehículos por hora. 
Esta cifra está hasada sobre levantamientos hechos 
por ingenieros competentes en distintos trabajos 50- 
bre tránsito, Al movilizarse vehículos de transporte 
público y automóviles en esta calle al mismo iem- 
po, la cantidad de vehiculos por hora que pueden 
moverse satifactoriamente disminuye hasta” unos 
1215. 

Pero la vida social y económica de las ciudades no 
depende del movimiento de vehículos: nuestra pre- 
ocupación primordial recae sobre la gente en esos 
vehículos. Los vehiculos sólo son un medio para lle- 
gar a un fin. Como parte de la confusión que exi 
te con relación al mejoramiento de las facilidades de 
transporte de muestras ciudades viene el hecho de 
que estamos propensos a confundir los medios con 
el fin y, en consecuencia, perder de vista el hecho 
de que el propósito básico que queremos alcanzar 
es el de movilizar grandes cantidades de personas 
de la manera más conveniente, económica y rápida 
que muestros recursos y habilidades hagan posible. 
Por lo tanto, debemos medir la capacidad nuestra 
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calle típica en función de la cantidad de personas 
servidas por las tres formas alterativas de circula- 
ción si hemos de tener una verdadera perspectiva 
de todo este problema, 

Estas cifras están basadas en una cantidad de pro- 
medios de pasajeros por automóvil de 1,73, cuyo 
promedio para el o urbano ha sido confirma- 
do con una consistencia notable, en una ciudad tras 
tra, en una gran cantidad de levantamientos de in- 
geniería hechos por peritos del tránsito. Así, pues, 
una calle de 18 metros, usada a plena capacidad ex 
clusivamente para automóviles, mueve 3.700 perso- 
as por hora. Esta misma calle, usada por automó- 
viles y autobuses en combinación, seguirá movie 
do 2.130 en automóvil, 7.200 pasajeros en auto 
sentados y 1.800 parados (suponiendo una capaci- 
dad de pasajeros parados de un 23 por ciento de 
los sentados) o un total de 11.130 pasajeros por 
hora, 

En cl tercer caso, utilizando esta calle para auto- 
móviles y tranvías, moverá 2.130 personas en auto- 
móvil, 9.000 pasajeros sentados en los tranvias y 
4,500. parados, o un total de 15.630 personas por 
hora, suponiendo una capacidad de pasajeros para- 
dos en los tranvías de un 30 por ciento de los sen- 
tados, 

Por lo tanto, nuestra calle de 18 metros, usada con- 
juntamente por automóviles y tranvías provee una 
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arteria para el movimiento de más de cuatro veces 
la cantidad de personas que la usarían sí la misma 
calle fuera usada exclusivamente para automóviles 
privados. Esto significa que si quitamos los tranvías 
de esa calle y dedicamos el espacio exclusivas 

te para uso de automóviles requeríamos, además de 
la calle antigua, de tres calles nuevas del mismo an- 
cho para tener la misma capacidad de trampórte 
«que teníamos antes de hacer el cambio, supuesto que 
reconozramos, como debemos reconocer, que la me 
dida adecuada de capacidad de tránsito es la canti 
dad de personas movidas. 


Carreteras de varios niveles 


:ndo examinado una calle urbana corriente ba- 


*s usos alternativos, estamos listos para el 
próximo paso en el estudio de probabilidades, Por 
el momento es más sencillo circunscribirnos al 


sito de automóviles solamente y tratar de la ca 
cidad de vehículos, apartando por el momento a los 
pasajeros, Para mover más automóviles en áreas con- 
gestionadas se ha propuesto que sólo tenemos que 
construir carreteras de varios niveles para eliminar 
la interferencia de los cruces a nivel. 

De esta manera se ha supuesto que podemos proveer 
a muestras ciudades americanas del futuro de ws 
amplia capacidad de carretera, que permitir 
trabajadores y compradores a manejar cómoda 
en rápidas corrientes de vehículos individuales 
can aéreas de varios niveles de ida y venida 
a sus destinos; en las torres se levantaria lo que aho- 
ra son zonas comerciales congestionadas. 

Los datos obtenibles indican algunas de las dificul 
tades que obstaculizan la realización de estos su 
Considerando una calle urbana de cuatro canales o 
con dos canales de tránsito de automóviles en cada 
dirección, sujetos a la interferencia de los cruces a 
nivel. Ya se ha construído una cantidad suficiente 
de arterias sin cruce, que permiten medir sin estos 
cruces el aumento de capacidad obtenido. 


Capacidad contra velocidad 
El túnel Holland, en New York, sirve como wn ejer 
plo excelente. En ese punto, cuidadosos conteos de 
tránsito se han hecho durante un largo lapso, y 
vido poxible establecer que la máxima capacidad p 
ra una arteria sin cruces es de aproximadamente 
1,500 vehículos por canal, por hora. Esto representa 
600 vehículos por hora más que la capacidad de 
una canal en nuestra calle convencional. Es decir, 
una vía elevada de cuatro canales, sin cruces a 
vel, moverá algo menos que el doble de la cantidad 
de vehículos que actualmente se pueden mover 
bre una calle corriente del mismo ancho. El trá 
sito andará a una velocidad mayor en la vía sin cru- 
ces, o en ese respecto el tramsporte es más satisf 
torio. Pero-la capacidad en función de la cantidad 
de vehículos por hora que pueden pasar un punto 
determinado, no aumenta en proporción a la velo 
cidad. 

Hay una velocidad crítica, de unas 32 millas por 
hora, en que una cantidad máxima de vehículos se 
mueve por una vía elevada en un tiempo dado. 


(Continúa en el próximo múmero) 
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AROUES Y JARDINES 


Cestale y Andrili Hnos. 
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MATERIALES DE DIBUJO 
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a XXVI 
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ARQUITECTURA y DECORACION 


Obras editadas en base a los mejores trabajos realizados por los más 
calificados profesionales del país y del exterior, que se toman en valiosos ele- 
mentos para las personas que deseen construir o modemizar su hogar. 


LA COCINA. — Es indispensable para quien desee organizar o reformar esa 
dependencia. 80 páginas de texto y 155 letogralías y dibujos que incluyen 2 
los cocinas diseñadas por los mejores arquitectos del mundo ... 


LA CHIMENEA, — Tercera edición de 8) páginas, en las que se han compilado 
44 dibujos y 120 nítidas fotografías que muestran todos los estiles de chime- 
neas a leña y los planos y reglas para construirlas de manera que tiren bien 
Además explica las cousca que originan el mal funcioncmiento de las que cm 
man las habitaciones . 


LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO, 
carpintería blanca; puertas de entrada, guillotina y cerredizas, ventanas de abrir 
al exterior, al interior, corredizas y de guillotina; con láminas constructivas 9. 
een, Jotogralios mumercscs y explicaciones detallados, 288 páginas con exce- 
lente impresión y sólidamente encuademado ,...,0. 000000 


LA VIVIENDA DEL MAÑANA. - El más brillante estudio sobre arquitectura 
resindencial, escrito por los Arqs. Nelson y Wright. 214 páginas en formato de 
21x29 con 232 hermosas fotografías de intericres y exteriores de casas uni- 


), por Severino Pita. — Toda la 


VIVIENDAS ARGENTINAS, 4* serie, — Canas modernas, pequeñas y grandes. 
Tepes y ponce de Él vivieados, comerla en estos Ulinos oñce, en 


Fotografías y planos de 68 viviendas 
'0s añes, Además contiene instrucciones 
para construir las alacenos y alacenas -roperos —..... 


LA ARQUITECTURA PINTORESCA, — 184 páginas y más de 200 fotografías 
¡les plenos de las mejores cuscs que so han levaniodo an Mar del Pito, en 
los últimos años . lo 


— 116 páginas con 189 lotogra- 
los de los creglos de imeriies más infrosanton, alectuados por conocidos 
arquitectos y deccradores del país y del 


dema... 

A 

tración han encontrado cabida 200 fotografías y 22 láminas de construcción, 
cercos de madera, hierro, ladrillo, piedra y verdes, y portones de 

modera y hierro. Los detalles enseñan A A 


"” 


.” 


su óptima 

en obre 
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